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Sist oppdatert: 01.11.04.
Limtrefaget
Kompetanseplattform for fagarbeider
Daglig arbeid

Produksjon av limtre er en sammensatt prosess som spenner fra mottak og kontroll av råvarer til skjøting og høvling av lameller, limpåføring, pressing og herding, og til slutt bearbeiding til ferdige konstruksjoner, konstruksjonselementer, komponenter, emner eller plater. Prosessen foregår maskinelt på varierende typer faste produksjonsanlegg og med håndverktøy for sluttbearbeiding. Ulike krav til sluttproduktet krever spesialisering for fagområdene

· konstruksjonslimtre

· komponentlimtre

Sentrale arbeidsoppgaver er drift av fingerskjøteanlegg, lamellhøvel, limeanlegg, presseutstyr og konstruksjonshøvel- eller pusseanlegg, kapping og tilskjæring av bjelker og sammensatte konstruksjoner, fresing, boring og montering av ulike typer forbindelser og beslag, samt klargjøring for transport. Under hele prosessen skal det utføres kontinuerlig kvalitetskontroll, og det skal tas hensyn til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet.
Krav til kunnskaper og ferdigheter 

Fagarbeideren skal på selvstendig grunnlag og under faglig veiledning kunne lese og forstå arbeidstegninger og spesifikasjoner og ha gode kunnskaper om trevirke som materiale. Fagarbeideren skal kunne motta, kontrollere og lagre råstoffet riktig og velge riktig råstoffkvalitet, stille inn og betjene alle maskinene i anlegget og ha grunnleggende kunnskaper om limtyper og limemetoder. Fagarbeideren skal kunne bruke og vedlikeholde håndverktøy og maskinverktøy og skifte ut enkle komponenter i produksjonslinjen. Fagarbeideren skal kunne søke etter feil og utføre daglig vedlikehold av maskiner og utstyr etter manualer, ha god oversikt over produksjonsgangen og kunne redegjøre for den verdi som skapes under prosessen. Råstoffkvalitet, fingerskjøting, sammenliming av lamellene og emnenes overlatekvalitet er kritiske suksessfaktorer for produktet, og kvalitetskontroll av overflaten og styrken er daglige rutiner. 

Fagarbeideren skal kunne utføre arbeidet på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet samt det ytre miljøet. Fagarbeideren arbeider oftest i større produksjonsanlegg, hvor det er nødvendig å samarbeide med flere yrkesgrupper. Evne til samarbeid er derfor viktig.

Fagets utvikling og plass i samfunnet

Sammenliming av tre med ulike typer klebrige stoffer har vært gjort i mange tusen år. Kryssfinérproduksjon satte fart i utviklingen av nye limtyper på slutten av 1800-tallet, men gjennombruddet kom først i 1930-årene da de syntetiske limtypene ble utviklet. I dag kan den kjemiske industrien komponere limtyper for de fleste formål. Konstruksjoner og komponenter av limtre inngår i de fleste typer bygg, bruer, høyspentmaster, innredninger, møbler, trapper, dører og vinduer. Moderne design- og prosjekteringsprogrammer ved siden av rasjonell og fleksibel produksjon gjør at bruksområdene for limtre stadig kan utvides. Materialet er miljøvennlig og bærekraftig, og det kreves lite energi for å framstille det. 

Likheter og ulikheter i forhold til andre fag

Limtrefaget har store likheter med trelastfaget og byggorienterte trefag, som alle krever inngående kunnskaper om trevirkets materialegenskaper. 

Fagbetegnelse: 
Limtrefaget

Yrkesbetegnelse: 
Limtrearbeider
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